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CUT: 32340-2024

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0036-2024-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL

Lince, 25 de marzo de 2024

SOLICITANTE Gobierno Regional Metropolitano de Lima

De conformidad con el Informe Técnico N°0074-2024-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-AT/DMAZ, la 
certificación ambiental sectorial según R.D 0402-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA y lo 
establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo 022-2016-MINAGRI y del expediente que 
queda registrado con CUT 32340-2024.

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a GOBIERNO 
REGIONAL METROPOLITANA DE LIMA , para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO 
DE CANAL DE RIEGO- DISTRITO DE PACHACAMAC-LIMA-LIMA, por un periodo de 
doscientos setenta  (270) dias , conforme al detalle siguiente:

Tipo y Nombre de la Fuente de Agua Río LURIN

Ubicación Geográfica del Punto de 
Captación (WGS84 UTM) WGS84 UTM, ZONA: / Este: 297024 / Norte: 8650538

Localización de la Captación (margen) Izquierda,

Artículo 2°.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico corresponde al detalle siguiente.
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El proyecto comprende actividades de intervención en el cauce del Rio Lurin, con el 
fin de realizar obra de arte de la construcción de la BOCATOMA Y DEFENSA 
RIBEREÑA, en la fuente natural; asimismo, se presenta a continuación las obras 
hidráulicas que contempla el proyecto desde la captación.

Captación
 El sistema de captación se ubica sobre el cauce del río Lurin en la zona denominda 
Mejorada, se considera la construcción de un bocatoma con barraje mixto (barraje fijo 
y barraje movil), acondicionada con sus estructuras complementarias como viene a 
ser: Muros de encauzamiento, ventana de captación, el canal desripiador, el 
desarenador y aliviadero de demasías.

Muro de Protección
 Se ha considerado dos muros de protección de concreto. La primera denominada 
muro de protección N° 01; se orienta con dirección transversal al dique enrocado y 
longitudinal al canal de aducción existente, de longitud de 38.00 m. El muro de 
protección N° 02 es aquella que cumplirá como muro de encauzamiento (guía) y/o 
muro del canal de limpia, tendrá las siguientes dimensiones: 22.00 m. de un tramo 
largo y un tramo corto de 6.00 m. 

Dique de Enrocado 
Se ha considerado la construcción de Defensa Ribereña mediante el enrocado de 
protección aguas arriba de la bocatoma de 80.00 m. en la margen izquierda y derecha 
del río Lurín, que asciende a un total de enrocado de protección de 160.00 m.

Canal de Conducción 
El canal Mejorada tiene una extensión promedio de 5.87 Km la misma que será 
revestida en su totalidad; esto debido a que el canal se encuentra por tramos en una 
sección en tierra y tramos de sección de canal en concreto de mal estado de 
conservación. Para ello se ha considerado un canal de una sección típica rectangular. 

Construcción de Pases Vehiculares 
Se construirá 21 pases vehiculares a lo largo del recorrido del canal Mejorada, los 
puentes estarán construidos por una losa de concreto, cuyas dimensiones estan 
adecuadas a las propias necesidades del medio donde se proyecta cada estructura. 
Para ello se han considerado 09 pases vehicular Tipo A de alto trásito y 12 pases 
vehiculares de Tipo B de bajo tránsito.
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Artículo 3°.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no 
faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del 
Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.

 Artículo 4°.- GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANA DE LIMA, como ejecutora del 
proyecto, asumirá exclusiva responsabilidad en caso de daños a terceros, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 110" de la Ley de Recursos Hídricos.

 Artículo 5°.- Disponer que el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANA DE LIMA, una vez 
finalizada la ejecución de obra autorizada, presentara el informe final de obras, para la 
actualización de inventario de obras, a cargo de la Autoridad Administrativa de Agua Cañete 
Fortaleza. 

Artículo 6°.- Notificar la presente resolución al GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANA 
DE LIMA conforme a ley

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS ALBERTO GUERRA MACEDA
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA(E)

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHILLON RIMAC LURIN

CAGM/dmaz
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