RESOLUCION DIRECTORAL N° 12 -2017-ANA-DEPHM

Lima, 94 AG0, 2017
VISTO:

El Informe Técnico N° 010-2017-ANA-DEPHM-JRCHA y el Informe Legal
N°1305-2017-ANA-OAJ; y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme el inciso i) del articulo 34 del Reglamento de Organizacion y
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-
AG, es funcion de esta Direccion, autorizar la ejecucion de estudios de presas integrantes
de la infraestructura hidraulica mayor de caracter multisectorial, la ejecucion de dichas
presas y aprobar los correspondientes Planes de Descargas;

Que, mediante Resolucion Jefatural N° 318-2016-ANA se aprueban disposiciones
para la elaboracién, aprobacion y supervision de los Planes de Descargas de los Embalses,
a cargo de los operadores de infraestructura hidraulica o usuarios con sistema de
almacenamiento propio, la misma que es de cumplimiento obligatorio para quienes cuentan,
con embalses de una capacidad de almacenamiento superior a los 2 Hm?,

Que, mediante Carta N° 00178-2017-G de fecha 23.05.2017, el Gerente General
de la Empresa ELECTROPERU S.A., presenta el Plan de Descargas de las 20 Lagunas a
su cargo en la Cuenca del Mantaro, para su aprobacion;

Que, a través del Memorando N° 1007-2017-MINAGRI-ANA-AAA X MANTARO el
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro remite a esta Direccion el citado
Plan de Descargas y el Informe Técnico N° 028-2017-MINAGRI-ANA-AAA.MAN-SDEPHM,
relacionado al plan de descargas presentado;

Que, asimismo el Informe Técnico del visto, concluye que el Plan de descarga
ha sido elaborado acorde a la Resolucion Jefatural N° 318-2016-ANA; ademas la propuesta
sustenta el volumen Util total de regulacion de las 20 Lagunas a cargo de la Empresa
ELECTROPERU S.A. en la Cuenca del Mantaro, que asciende a 224.76 MMC,
encontrandose hasta el mes de junio un volumen almacenado de 196.73 MMC, lo que se
proyecta descargar entre los meses de julio a octubre.

Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el
Plan de Descargas de las 20 Lagunas en la Cuenca del Mantaro, para el periodo 2017;

Con el visto de la Oficina de Asesoria Juridica y en uso de facultades conferidas
en el inciso i) del articulo 34 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la
Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, vy
modificado por Decreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI,



SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar el Plan de Descargas de las 20 Lagunas cargo de la
Empresa ELECTROPERU S.A. en la Cuenca del Mantaro, y cuya informacion
mensualizada se consigna como anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la
presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Disponer que la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro realice
las acciones necesarias para la ejecucion del Plan de Descargas aprobado en el articulo
precedente, conforme a las disposiciones contenidas en la presente resolucion.

ARTICULO 3°.- Disponer la publicacion del Plan de Descargas aprobado en el
portal web institucional: www.ana.gob.pe.

ARTICULO 4°.- Remitir la presente resolucién a la Unidad de Archivo y Tramite
Documentario de la Autoridad Nacional del Agua, a efecto que notifique la presente
resolucion, a la Empresa ELECTROPERU S.A., y a la Autoridad Administrativa del Agua
Mantaro.
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ANEXO 01.
FICHAS TECNICAS - INVENTARIO DE PRESAS DEL PERU 2015
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| FICHA TECNICA DE LA PRESA
DATOS GENERALES

Nombre de la Presa HUEGHUE

Propietario de la Presa Electroperu S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible

Empresa Constructora B&B Constructores S.A.C.

Aiio fin de construccion 2000

Caracteristicas especiales No disponible

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Yauli

Distrito Santa Barbara de Carhuacayan

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 359,881.33 E 8,757,194.85 S 4,171.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 360,204.33 E 8,757,08964 S 4,171.00
B DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?) 34,363.18

Rio en el que se ubica la presa Quebrada Hueghue

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 1,900.00
Longitud del reservorio (km) 3.34
Volumen total del reservorio (10°m°) No disponible
Volumen util del reservorio (103m3) 18,400.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
|Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,157.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,171.00
Altura sobre el basamento (m) 15.40
Longitud de corona (m) 166.00
\olumen del cuerpo de presa (10°m”*) No disponible
Elemento impermeable Tierra (e)
Fundacién (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)

Aliviadero. Tipologia

Vertedero lateral (margen derecha) en ldmina libre (L)

Aliviadero. Capacidad (mgls)

No disponible

Instrumentacién

No disponible
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FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

INombre de la Presa

HUEGHUE-DIQUE DE CIERRE

Propietario de la Presa Electropert S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No disponible
Empresa Constructora B&B Constructores S.A.C.
Afio fin de construccion 2000
Caracteristicas especiales No disponible
~ UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Junin
Provincia Yauli
Distrito Santa Barbara de Carhuacayan
Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 360,207.54 E 8,757,088.03 S 4,171.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 360,325.08 E 8,757,028.00 S 4,171.00
| "DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrogréfica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

|Rio en el que se ubica la presa

Quebrada Hueghue

IFinaIidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 1,900.00
Longitud del reservorio (km) 3.34
Volumen total del reservario (10°m®) No disponible
Volumen atil del reservorio (10°m?) 18,400.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) No disponible
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,171.00
Altura sobre el basamento (m) 6.00
|Longitud de corona (m) 124.00
{Volumen del cuerpo de presa (10°m’) No disponible
IEIemento impermeable Tierra (e)
{Fundacion (Basamento, Cimentacidn) Suelo (S)
Aliviadero. Tipologia Vertedero lateral (margen derecha) en lamina libre (L)
Aliviadero. Capacidad (m®/s) No disponible
Instrumentacion No disponible
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| FICHA TECNICA DE LA PRESA
DATOS GENERALES

Nombre de la Presa HUACRACOCHA

|Propietario de la Presa Electropert S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

{Consultor Ingenieria No disponible

|Empresa Constructora B&B Constructores S.A.C.

Afio fin de construccion 2000

Caracteristicas especiales No disponible

i UBICACION GEOGRAFICA
|Departamento Junin
lProvincia Huancayo
IDistrito Huancayo

Zona 8L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 488,789.21 E 8,668,716.29 S 4,462.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 488,978.96 E 8,668,658.26 S 4,462.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km”)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Quebrada Huatupalla

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m°) 990.00
|Longitud del reservorio (km) 1.50
Volumen total del reservorio (10°m®) 5,800.00
Volumen (til del reservorio (10°m”) 4,900.00
]Nivei maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,456.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,462.00
Altura sobre el basamento (m) 6.50
Longitud de corona (m) 256.00
Volumen del cuerpo de presa (10°m°) No disponible
{Elemento impermeable Tierra (e)
Fundacion (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)

Aliviadero. Tipologia

Vertedero lateral con desbordamiento o lamina libre (L)

Aliviadero. Capacidad (m’/s)

No disponible

Instrumentacion

No disponible
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| FICHA TECNICA DE LA PRESA |

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa HUACRACOCHA- DIQUE DE CIERRE 1
Propietario de la Presa Electropert S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible

Empresa Constructora B&B Constructores S.A.C.

Afio fin de construccion No disponible
Caracteristicas especiales No disponible

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Huancayo

Distrito Huancayo

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 488,343.33 E 8,668,621.12 S 4,464.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 488,545.71 E 8,668,691.10 S 4,464.00
| DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO
{Unidad Hidrografica Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km®) 34,363.18
{|Rio en el que se ubica la presa Quebrada Huatupalla

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)
Superficie del reservorio (10°m?) 980.00

Longitud del reservorio (km) 1.50

\Volumen total del reservorio (10°m®) 5,800.00

olumen util del reservorio (10°m®) 4,900.00

Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) No disponible
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,464.00
Altura sobre el basamento (m) No disponible
Longitud de corona (m) 210.00
Volumen del cuerpo de presa (10°m’) No disponible
[Elemento impermeable Tierra (e)
[Fundacion (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)
Aliviadero. Tipologia Vertedero lateral con desbordamiento o lamina libre (L)
Aliviadero, Capacidad (m*s) No disponible
Instrumentacion No disponible
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FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa HUACRACOCHA- DIQUE DE CIERRE 2
Propietario de la Presa Electropert S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Caonsultor Ingenieria No disponible

Empresa Constructora B&B Constructores S.A.C.

Afo fin de construccion No disponible

Caracteristicas especiales No disponible

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Huancayo

Distrito Huancayo

Zona 18L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 488,050.08 E 8,668,491.41 S 4,464.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 488,093.36 E 8,668,594.21 S 4,464.00
I_ DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

|Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Quebrada Huatupalla

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (1 [}amz) 990.00
Longitud del reservorio (km) 1.50
\olumen total del reservorio (10°m”) 5,800.00
\olumen dtil del reservorio (10°m?) 4,900.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) No disponible
|Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,464.00
Altura sobre el basamento (m) No disponible
Longitud de corona (m) 141.00
\Volumen del cuerpo de presa (10°m?) No disponible
{Elemento impermeable Tierra (e)
Fundacion (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)
Aliviadero. Tipologia Vertedero lateral con desbordamiento o lamina libre (L)
Aliviadero. Capacidad (m’/s) No disponible
Instrumentacion No disponible
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| FICHA TECNICA DE LA PRESA |
DATOS GENERALES
Nombre de la Presa YANACOCHA-PALCAN
Propietario de la Presa Electropert S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Autoridad Local del Agua Pasco
Consultor Ingenieria No disponible
Empresa Constructora B&B Constructores S.A.C.
Afio fin de construccion 2000
Caracteristicas especiales No disponible
UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Pasco
Provincia Pasco
Distrito Huayllay
Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 359,416.35 E 8,770,704.99 S 4,480.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 359,335.04 E 8,770,621.28 S 4,480.00
DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO
Unidad Hidrografica Cuenca Mantaro
Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?) 34,363.18
Rio en el que se ubica la presa Palcan
Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)
Superficie del reservorio (10°m?) No disponible
Longitud del reservorio (km) 4.53
Volumen total de! reservorio (10°m”) No disponible
Volumen util del reservorio (10°m®) 7,600.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Relleno de roca, escollera / Tierra (ER/TE)
|Elevacién del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,476.00
[Elevacion de la cresta {m.s.n.m.) 4,480.00
Altura sobre el basamento (m) 4.60
{Longitud de corona (m) 110.00
\Volumen del cuerpo de presa (10°m®) No disponible
[Elemento impermeable Tierra (e)
Fundacién (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)
Aliviadero. Tipologia No disponible
Aliviadero. Capacidad (m’/s) No disponible
Instrumentacion z No disponible
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| FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa

HUACRACQOCHA (Ticlio)

Propietario de la Presa

Electroperu S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No disponible
Empresa Constructora El Arabe
Afio fin de construccion 2011
Caracteristicas especiales No dispenible
UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Junin
Provincia Yauli
Distrito Morococha
Zona 8L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Izquierdo 37422713 E 8,717,865.83 S 4,635.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 374,065.67 E 8,717,790.39 S 4,635.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Huacracocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservario (10°m?) 1,670.00
Longitud del reservorio (km) 2.49
\olumen total del reservorio (10°m®) No disponible
\olumen (til del reservorio (10°m?) 11,000.00
[|Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,625.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,635.00
Altura sobre el basamento (m) 11.00
Longitud de corona (m) 320.00
\Volumen del cuerpo de presa (10°m?) No disponible
Elemento impermeable Tierra (e)
Fundacion (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)

Aliviadero. Tipologia

Vertedero lateral en lamina libre (L)

Aliviadero. Capacidad (m®/s)

No disponible

Instrumentacion

No disponible
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I FICHA TECNICA DE LA PRESA
DATOS GENERALES
Nombre de la Presa LACSACOCHA
Propietario de la Presa Electropert S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No disponible
Empresa Constructora El Arabe
Afio fin de construccion 2014
Caracteristicas especiales No disponible
UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Junin
Provincia Yauli
Distrito Huayhuay
Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 388,908.24 E 8,697,355.61 S 4,632.90
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 389,108.84 E 8,697,115.32 S 4,632.90

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km %)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Lacsacocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 446.00
Longitud del reservorio (km) 1.05
Volumen total del reservorio (10°m”) No disponible
Volumen util del reservorio (10°m?) 4,600.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

IEIevaci(')n del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,623.00
|Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,632.90
Altura sobre el basamento (m) 11.40
{Longitud de corona (m) No disponible
Volumen del cuerpo de presa (10°m®) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto (hc)

Fundacion (Basamento, Cimentacion)

Roca y Suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

No disponible

Aliviadero. Capacidad (m%s)

No disponible

Instrumentacion

No disponible
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[ FICHA TECNICA DE LA PRESA
|' DATOS GENERALES
|Nombre de la Presa VICHECOCHA
IPropietario de la Presa Electropert S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No disponible
IEmpresa Constructora Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Asociados
Afio fin de construccidn 1995
Caracteristicas especiales No disponible
[ UBICACION GEOGRAFICA
|Departamento Junin
IPfovincia Jauja
IDistrito Canchayllo
Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Izquierdo 405,092.58 E 8,686,709.23 S 4,482.50
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 405,158.32 E 8,686,724.09 S 4,482 .50
| DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

[lUnidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (sz)

34,363.18

|Rio en el que se ubica la presa

Laguna Vichecocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) No disponible
Longitud del reservorio (km) 2.49
Volumen total del reservorio (10°m?) No disponible
\olumen Util del reservorio (10°m?) 10,600.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,481.00

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,478.00

Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,482.50

Altura sobre el basamento (m) 5.50

Longitud de corona (m) 70.00

\olumen del cuerpo de presa (103m3) No disponible

Elemento impermeable Presa homogénea de concreto (hc)
Fundacion (Basamento, Cimentacion) Roca y Suelo (R/S)
Aliviadero. Tipologia No disponible
Aliviadero. Capacidad (m®/s) No disponible

Instrumentacion

No disponible
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| FICHA TECNICA DE LA PRESA
DATOS GENERALES

Nombre de la Presa YURACCOCHA

|Propietario de la Presa Electroperu S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible

|Empresa Constructora Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Asociados
Ario fin de construccion 1995

Caracteristicas especiales No disponible

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Jauja
[Distrito Canchayllo

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 407,999.58 E 8,685,964.33 S 4,529.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 408,060.37 E 8,685938.17 S 4,529.00
DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?) 34,363.18

Rio en el que se ubica la presa Quebrada Yuraccocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

ISuperficie del reservorio (10°m?)

No disponible
[Longitud del reservorio (km) 223
Volumen total del reservorio (10°m”) No disponible
\olumen Gtil del reservorio (10°m?) 2,200.00
[[Nivel méximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,528.00

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.)

4,528.00
Elevacién de la cresta (m.s.n.m.) 4,529.00
Altura sobre el basamento (m) 3.50
Longitud de corona (m) 64.60
Volumen del cuerpo de presa (10°m”) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto (hc)

Fundacion (Basamento, Cimentacion) Roca y Suelo (R/S)
Aliviadero. Tipelogia No disponible
Aliviadero. Capacidad (m®/s) No disponible

|[nstrumentaci()n

No disponible




i

A ANA

Peris NAHUINCOCHA i e
Ofici Téenka de [xtudion y Control i poilii s
e Obras A Sccvvie e Pers OF-ALA58-PR040

| FICHA TECNICA DE LA PRESA
DATOS GENERALES

Nombre de la Presa NAHUINCOCHA

Propietario de la Presa Electroperu S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible

Empresa Constructora Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Asociados
Afio fin de construccion 1995

Caracteristicas especiales No disponible

| UBICACION GEOGRAFICA

IDeparlamenlo Junin

IProvincia Jauja

{Distrito Canchayllo

Zona 18L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 404,180.34 E 8,688,167.40 S 4,607.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 404,188.46 E 8,688,127.90 S 4,607.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (sz)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Nahuincocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

[[Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.)

Superficie del reservorio (10°m?) 493.00
Longitud del reservorio (km) 1.14
Volumen total del reservorio (10°m®) No disponible
Volumen util del reservorio (10°m°) 1,400.00
4,602.50

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto / Cierre lateral: Tierra (TE)

Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,604.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,607.00
Altura sobre el basamento (m) 4,00
Longitud de corona (m) 40.00
Volumen del cuerpo de presa (10°'m*) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto (hc)

Fundacion (Basamento, Cimentacion) Roca (R)
Aliviadero. Tipologia No disponible
Aliviadero. Capacidad (m®/s) No disponible

Instrumentacion

No disponible




T -;-\
i J§ "Mitece CAULLAU A"ﬁNﬁ

Ofcis Trcnica de studiosy Control
de Obras 5.A. Sucurel del Ferd

OF-ALA58-PRO11

| FICHA TECNICA DE LA PRESA
i DATOS GENERALES
|Nombre de la Presa CAULLAU

Propietario de la Presa Electropert S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible

Empresa Constructora El Arabe

Aiio fin de construccion 2014

Caracteristicas especiales No disponible

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Jauja

Distrito Canchayllo

Zona 18L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 412,340.00 E 8,673,266.81 S 4,400.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 412,370.79 E 8,673,288.71 S 4,400.00
r DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

lUnidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km®)

34,363.18

|Rio en el gue se ubica la presa

Laguna Caullau

!Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (1 0°m?) No disponible
Longitud del reservorio (km) 2.06
\olumen total del reservorio (10°m”) No disponible
Volumen til del reservorio (10°m*) 5,600.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Gravedad (PG) de concreto
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,391.00
|Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,400.00
Altura sobre el basamento (m) 10.50
|Longitud de corona (m) 42.00
\olumen del cuerpo de presa (10°m”) No disponible
Elemento impermeable Presa homogénea de concreto (hc)
Fundacién (Basamento, Cimentacion) Roca y Suelo (R/S)
Aliviadero. Tipologia No disponible
Aliviadero. Capacidad (m®/s) No disponible
Instrumentacion No disponible




¥ |y ofitecn s
S peri CALZADA SSANA
iy OF-ALA58-PR009

| FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa CALZADA

Propietario de la Presa Electroperu S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible
|Empresa Constructora El Arabe

Afio fin de construccion 2014

Caracteristicas especiales No disponible

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Jauja

Distrito Canchayllo

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 409,769.87 E 8,677,607.85 S 4,300.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 409,742.36 E 8,677,594.77 S 4,300.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Quebrada San Carlos

|Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

[superficie del reservorio (10°m?) 217.00
liLongitud del reservorio (km) 1.25
\olumen total del reservario (10°m”) No disponible
\olumen Gtil del reservorio (10°m®) 2,300.00
{{Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) No disponible
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa No disponible
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,288.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,300.00
Altura sobre el basamento (m) 14.00
Longitud de corona (m) 34.00
\olumen del cuerpo de presa (10°m?) No disponible
Elemento impermeable No disponible
Fundacion (Basamento, Cimentacion) Roca y Suelo (R/S)
Aliviadero. Tipologia No disponible
Aliviadero. Capacidad (m¥/s) No disponible

Instrumentacion

No disponible
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U L HUAYLACANCHA -‘-‘-“-AN‘:

Oficing Tecrica de Estudias y Contro!

e bk S Socsmonl ek ek OF-ALA58-PR026
| FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa HUAYLACANCHA
Propietario de la Presa Electropera S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria S&Z Consultores Asociados S.A. SAINCO-VAISASA
Empresa Constructora GUICONSA
Afo fin de construccion 1995

|Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Jauja

Distrito Canchayllo

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 400,892.48 E 8,677,671.38 S 4,346.50
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 400,769.16 E 8,677,564.53 S 4,346.50
[ DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL. RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km”)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Huaylacancha / Subc. Rio Cechas

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 2,500.00
Longitud del reservorio (km) 4.80
Volumen total del reserverio (10°m®) No disponible
Volumen Util del reservorio (10°m*) 22,400.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,345.09

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

Elevacién del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,337.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,346.50
Altura sobre el basamento (m) 11.00
Longitud de corona (m) 158.20
Volumen del cuerpo de presa (10°m®) 8.00

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto (hc)

Fundacion (Basamento, Cimentacion)

Roca y suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

Vertedero central en lamina libre (L) con dos vanos

Aliviadero. Capacidad (m®/s)

No disponible

Instrumentacién

Topografia




{ | m ofitecn A= ANA
U N CARHUACOCHA S ANA
O S o OF-ALA58-PR0O10
I FICHA TECNICA DE LA PRESA

“DATOS GENERALES

Nombre de la Presa

CARHUACOCHA

Propietario de la Presa

Electroperti S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria S&Z Consultores Asociados S A. SAINCO-VAISASA
Empresa Constructora GUICONSA

Afio fin de construccion 1995

Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

| UBICACION GEOGRAFICA

IDepariamenio Junin

IProvincia Jauja

{Distrito Canchayllo

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 397,367.02 E 8,680,475.23 S 4,422.50
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 397,420.76 E 8,680,507.36 S 4,422.50

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km”)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Carhuacocha / Subc. Rio Cochas

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 2,450.00
Longitud del reservorio (km) 4.00
\olumen total del reservorio (10°m?) No disponible
Volumen til del reservario (10°m°) 23,000.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,420.50
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,412.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,422.50
Altura sobre el basamento (m) 12.00
Longitud de corona (m) 85.50
\olumen del cuerpo de presa (10°m®) 7.00
Elemento impermeable Presa homogénea de tierra (he)
Fundacion (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)
Aliviadero. Tipologia Vertedero lateral er(i:| ilséi;naizzrliebsre (L), con bloques
Aliviadero. Capacidad (m®/s) No disponible

Instrumentacion

Topografia




| 1 wiiteca AS ANA
WA AZULCOCHA s
Oficwa Teécrico de Estudios y Control
e Dl S Socarp ol o Pk OF-ALAS58-PR0O05
| FICHA TECNICA DE LA PRESA
| DATOS GENERALES
|Nombre de la Presa AZULCOCHA
|Propietario de la Presa Electroperd S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No disponible
|Empresa Constructora GUICONSA
Afio fin de construccion 1997

Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Jauja

Distrito Canchayllo

Zaona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 391,599.06 E 8,679,614.20 S 4,529.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 391,589.92 E 8,679,505.26 S 4,529.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Yauli

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 700.00
Longitud del reservorio (km) 1.80
Volumen total del reservorio (10°m”) No disponible
Volumen util del reservorio (10°m®) 6,000.00
|[Nivel maximo de agua en el aimacenamiento (m.s.n.m.) 4,527.00
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,521.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,529.00
Altura sobre el basamento (m) 8.50
Longitud de corona (m) 91.50
Volumen del cuerpo de presa (10°m*) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de tierra (he)

Fundacion (Basamento, Cimentacion)

Rocay suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

Lamina libre (L)

Aliviadero. Capacidad (m%/s)

No disponible

{Instrumentacion

Control topogréfico




Oficiia Tecrica de Etudbas y Control
ﬂwvsus-mdk’;mn

TEMBLADERA
OF-ALA58-PR0O50

A2 ANA

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa TEMBLADERA

Propietario de la Presa Electroperi S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria S&Z Consultores Asociados S.A. SAINCO-VAISASA
Empresa Constructora GUICONSA

Afio fin de construccion 1997

Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

| UBICACION GEOGRAFICA

IDepartamento Junin

IF’rovincia Jauja

[Distrito Canchayllo

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 393,066.86 E 8,678,832.39 S 4,494.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 393,086.60 E 8,678,812.18 S 4,494.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Tembladera / Subc. Rio Cochas

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 210.00
I Longitud del reservorio (km) 0.85
\olumen total del reservorio (10°m?) No disponible
\olumen dtil del reservorio (10°m®) 5,000.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,492.00
DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,484.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,494.00
Altura sobre el basamento (m) 9.50
Longitud de corona (m) 30.00
Volumen del cuerpo de presa (10°m") 4.00
Elemento impermeable Presa homogeénea de tierra (he)
IFundacion (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)

Aliviadero. Tipologia

Lamina libre (L)

Aliviadero. Capacidad (m*/s)

No disponible

Instrumentacion

No




YURAJCOCHA
OF-ALA58-PR057

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa YURAJCOCHA
Propietario de la Presa Electroperu S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria

Bedoya Lica Rio

Empresa Constructora

Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Asociados

Afio fin de construccion

1999

Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Junin

Provincia Huancayo

Distrito Chongos Alto y Huasicancha

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Izquierdo 44573250 E 8,614,664 68 S 4,482.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 44584693 E 8,614,685.68 S 4,482.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (sz)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Quebrada Chuncacancha

[Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

ISuperﬁcie del reservorio (10°m?) 2,450.00
[Longitud del reservorio (km) 5.40
Volumen total del reservorio (10°m”) No disponible
\Volumen til del reservorio (10°m?) 16,000.00
[[Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,481.00

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,473.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,482.00
Altura sobre el basamento (m) 10.20
Longitud de corona (m) 125.50
\olumen del cuerpo de presa (10°m%) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto (hc)

Fundacion (Basamento, Cimentacion)

Roca y Suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

Aliviadero lateral en lamina libre (L) con un solo vano

Aliviadero. Capacidad (m®s)

No disponible

Instrumentacién

Control topografico




AS ANA

Auoridad Nacional del Agus

HUICHICOCHA / HULCHICOCHA

Dl A Sacoashl e OF-ALAS58-PR029
| FICHA TECNICA DE LA PRESA |
DATOS GENERALES

Nombre de la Presa HUICHICOCHA / HULCHICOCHA
Propietario de la Presa Electroper S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible

Empresa Constructora Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Ascciados
Afio fin de construccion 1999

Caracteristicas especiales Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

[ UBICACION GEOGRAFICA

[Departamento Junin

IPfovincia Huancayo

|Distrito Chongos Alto

Zona 18L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 44192773 E 8611,181.78 S 4,680.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 44197296 E 8,611,190.02 S 4,680.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Huichicocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 3,200.00
Longitud del reservorio (km) 3.30
Volumen total del reservorio (10°m®) No disponible
Volumen util del reservorio (10°m”) 19,000.00
Nivel maximo de agua en el aimacenamiento (m.s.n.m.) 4,677.00
DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,673.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,680.00
Altura sobre el basamento (m) 8.00
Longitud de corona (m) 42.50
Volumen del cuerpo de presa (10°m”) No disponible
Elemento impermeable Presa homogénea de tierra (he)
|Fundacion (Basamento, Cimentacion) Suelo (S)

Aliviadero. Tipologia

Un (1) vano con desbordamiento o lamina libre (L)

Aliviadero. Capacidad (m*/s)

No disponible

[Instrumentacion

Control topografico




AS ANA

I peri COYLLORCOCHA G i
el e OF-ALA58-PR013
| FICHA TECNICA DE LA PRESA
~ DATOS GENERALES

Nombre de la Presa COYLLORCOCHA

Propietario de la Presa Electropert S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua Mantaro

Consultor Ingenieria No disponible

Empresa Constructora Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Asociados
Afo fin de construccion 1999

Caracteristicas especiales Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

r UBICACION GEOGRAFICA

ﬁepartamento Junin

IProvincia Huancayo

[Distrito Chongos Alto

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 441,390.96 E 8,609,166.78 S 4,701.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 441,381.04 E 8,609,138.35 S 4,701.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Coyllorcocha

Finalidad(es) o Usao(s) del reservoric

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 3,200.00
Longitud del reservorio (km) 4.20
Volumen total del reservorio (10°m”) No disponible
Volumen atil del reservorio (10°m”) 11,000.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,699.50

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,695.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,701.00
Altura sobre el basamento (m) 6.50
Longitud de corona (m) 31.30
Volumen del cuerpo de presa (10°m”) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto (hc)

Fundacion (Basamento, Cimentacion)

Roca (R)

Aliviadero. Tipologia

Aliviadero en lamina libre (L) con dos vanos

Aliviadero. Capacidad (m®/s)

Ancho del aliviadero 21.40 m

Instrumentacion

No

" D mu;tl e’
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1) B BALSACOCHA SSANA
i st OF-ALA58-PR0O07

r FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa

BALSACOCHA

Propietario de la Presa

Electroperu S.A.

Autoridad Administrativa del Agua

Mantaro

Auteridad Local del Agua

Mantaro

Consultor Ingenieria

Bedoya Lica Rio

Empresa Constructora

Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Asociados

Afio fin de construccion

1999

Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

| UBICACION GEOGRAFICA

|Departamentn Junin

IProvincia Huancayo

|Distrito Chongos Alto

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 447,625.06 E 8,608,192.96 S 4,648.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 44768570 E 8,608,16165 S 4,648.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Balsacocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 462.00
Longitud del reservorio (km) 1.40
Volumen total del reservorio (10°m®) No disponible
Volumen til del reservorio (10°m°) 3,000.00
|Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,646.89

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,641.50
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,648.00
Altura sobre el basamento (m) 7.80
Longitud de corona (m) 64.90
\Volumen del cuerpo de presa (10°m”) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto (hc)

IFundacion (Basamento, Cimentacion)

Roca y Suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

Aliviadero central en lamina libre (L) de un solo vano, con
canal de descarga con escalones de disipacion

Aliviadero. Capacidad (mfs)

No disponible

Instrumentacion

Control topografico




b NAHUINCOCHA 2
OF-ALA58-PR041

AS ANA

Autoridad Nacional del Agua

| FICHA TECNICA DE LA PRESA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa

NAHUINCOCHA 2

Propietario de la Presa

Electroperu S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No disponible
Empresa Constructora Carlos Li Carrillo S.A. - Bedoya S.A. Asociados
Afio fin de construccion 1999
Caracteristicas especiales No disponible
UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Junin
Provincia Huancayo
Distrito Chongos Alte
Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 452,662.83 E 8,607,947.37 S 4,598.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 452,669.29 E 8,607,914.57 S 4,598.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (Km?)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Laguna Nahuincocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (1/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 960.00
Longitud del reservorio (km) 2.40
Volumen total del reservorio {103m3) No disponible
Volumen dtil del reservorio (10°m”) 7,000.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,596.00
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
|Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,592.00
[Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,598.00
Altura sobre el basamento (m) 5.90
Longitud de corona (m) 34.50
Volumen del cuerpo de presa (10°m?) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de tierra (he)

Fundacion (Basamento, Cimentacion)

Roca y Suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

Aliviadero en lamina libre (L) de un Unico vano. Canal lateral
en la margen derecha

Aliviadero. Capacidad (m*/s)

No disponible

Instrumentacion

Control topografico




e =
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OF-ALA59-PR002

| FICHA TECNICA DE LA PRESA |
. DATOS GENERALES

Nombre de la Presa CHILICOCHA

Propietario de la Presa Electropert S.A.

Autoridad Administrativa del Agua Mantaro

Autoridad Local del Agua

Huancavelica

Consultor Ingenieria Bertolero S.A.
Empresa Constructora Grana y Montero S. A A. (GyM)
Ano fin de construccion 1999

Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufrido cambios en su historia (U)

UBICACION GEOGRAFICA

Departamento Huancavelica

Provincia Huancavelica

Distrito Acobambilla

Zona 18 L Este Norte Altitud
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 456,405.09 E 8,596,420.86 S 4,294,00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 456,363.28 E 8,596,377.01 S 4,294.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantaro

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca (sz)

34,363.18

Rio en el que se ubica la presa

Callancocha

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Riego, regadio / Aprovechamiento hidroenergético (I/H)

Superficie del reservorio (10°m?) 1,650.00
Longitud del reservorio (km) 3.00
Volumen total del reservorio (10°m?) No disponible
Volumen util del reservorio (10°m?) 42,780.00
Nivel maximo de agua en el almacenamiento (m.s.n.m.) 4,204.96
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Tierra (TE)
Elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,281.00
Elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,284.00
Altura sobre el basamento (m) 4.00
{Longitud de corona (m) 64.00
\olumen del cuerpo de presa (10°m?) No disponible
lEIemenio impermeable Tierra (e)
fIFundacion (Basamento, Cimentacion) Roca (R)

Aliviadero. Tipologia

A través de un tunel de descarga a 45 m de profundidad de
la Laguna Chilicocha

Aliviadero. Capacidad (m*/s)

No disponible

Instrumentacion

No disponible




ANEXO 02

FICHA TECNICAS - PRESAS CAULLAU, LA CALZADA Y LACSACOCHA
(2016)



INFORME TECNICO N° 010-2017-ANA-DEPHM-JRCHA

FICHA TECNICA N° 01 - EMBALSE LACSACOCHA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa Lacsacocha
Operador de la Presa ELECTROPERU S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No Disponible
Empresa Constructora El Arabe S.A.
Afio fin de construccion 2013
Caracteristicas especiales Sin alterar
UBICACION
Departamento Junin
Provincia Yauli
Distrito Huayhuay
Zona ] 181 Este Norte Altitud (msnm)
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 388,908.24 E 8,697,355.61 § 4,632.90
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 389,108.84 E 8,697,115.32§ 4,632.90
DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO
Unidad Hidregrafica Cuenca Mantaro
Cuenca Hidrogrdfica. Area de la cuenca [Km2) 34,363.18
Rio en el que se ubica la presa Laguna Lacsacocha
Precipitacién Promedio Anual (mm) 800
Rendimiento Promedio Anual (litros/Km?2) 14.8

DATOS DEL RESERVORIO

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio

Hidroenergético

Superficie del reservorio {10° m?) 446
Longitud del reservorio (Km) 1.05
Volumen total del reservorio (MMC) No disponible
Volumen util del reservorio (MMC) 4.6
Volumen actual de sedimentos [MMC) No disponible
NAMI (m.s.n.m) 4,622
NAMO (m.s.n.m) 4,631
NAME ([m.s.n.m) 4,631.60

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Gravedad (PG) de concreto

Nivel de elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,623.00
Nivel de elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,632.90
Altura sobre el basamento (m) 11.4
Longitud de corona (m) 315.5
Volumen del cuerpo de presa (103m3) No disponible

Elemento impermeable

Presa homogénea de concreto [hc)

Fundacion (Basamenlto, Cimentacién)

Roca y suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

No disponible

Aliviadero. Capacidad (m3/s)

3.2

Instrumentacion

Desplazamiento y asentamientos, piezometros (01)




INFORME TECNICO N° 010-2017-ANA-DEPHM-JRCHA

FICHA TECNICA N° 02 - EMBALSE CALZADA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa Calzada
Operador de la Presa ELECTROPERU S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No Disponible
Empresa Constructora El Arabe S.A.
Afio fin de construccion 2013
Caracteristicas especiales Sin alterar
UBICACION
Departamento Junin
Provincia Javja
Distrito Huayhuay
Zona | 18L ste Norte Altitud (msnm)]
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdo 409,769.87 E 8,677.607.855 4,298.00
Cocrdenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 409,742.66 E 8,677,594.77 § 4,298.00

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIC

Unidad Hidrogrdfica Cuenca Mantaro
Cuenca Hidrogrdfica. Area de la cuenca [Km32) 34,363.18

Rio en el gue se ubica la presa Quebrada San Carlos
Precipitacion Promedio Anual (mm) 800
Rendimiento Promedio Anual (litros/Km2) 16.0

DATOS DEL RESERVORIO

Finalidad(es) o Uso(s) del reservorio Hidroenergético
Superficie del reservorio (10° m?) 217
Longitud del reservorio (Km) 1.25
Volumen total del reservorio (MMC) No disponible
Volumen util del reservorio (MMC) 23
Volumen actual de sedimentos (MMC) No disponible
NAMI (m.s.n.m) 4,286
NAMO [m.s.n.m) 4,295
NAME ((m.s.n.m) 4,296,03

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa Homogenea
Nivel de elevacion del cauce en la presa [m.s.n.m.) 4,288.00
Nivel de elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,298.00
Altura sobre el basamento (m) 14
Longitud de corona (m) 271.7
Velumen del cuerpo de presa (103m3) No disponible
Elemento impermeable No disponible
Fundacién (Basamento, Cimentacién) Roca y suelo (R/S)
Aliviadero. Tipologia No disponible
Aliviadero. Capacidad [m3/s) 16.63

Instrumentacién Desplazamiento y asentamientos, piezémetros (02)




INFORME TECNICO N° 010-2017-ANA-DEPHM-JRCHA

FICHA TECNICA N° 03 - EMBALSE CALZADA

DATOS GENERALES

Nombre de la Presa Caullau
Operador de la Presa ELECTROPERU S.A.
Autoridad Administrativa del Agua Mantaro
Autoridad Local del Agua Mantaro
Consultor Ingenieria No Disponible
Empresa Constructora El Arabe S.A.
Afio fin de construccion 2013
Caracteristicas especiales Sin alterar
UBICACION
Departamento Junin
Provincia Jauvja
Distrito Canchayllo
Zona | 181 Este Norte Altitud (msnm)]
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Izquierdo 412,340.00 E 8.673.266.81 § 4,348.50
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 412,370.79 E 8,673.288.71 8 4,348.50

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Cuenca Mantare

Cuenca Hidrografica. Area de lo cuenca (Km?2) 34,363.18
Rio en el que se ubica la presa Laguna Caullau
Precipitacion Promedio Anual (mm) 800
Rendimiento Promedio Anual (litros/Km?2) 15.9
DATOS DEL RESERVORIO
Finalidad|es) o Uso(s) del reservorio Hidroenergético
Superficie del reservorio (10° m’) No disponible
Longitud del reservorio (Km) 2.06
Volumen {otal del reservorio (MMC) No disponible
Volumen Util del reservorio (MMC) 5.6
Volumen actual de sedimentos (MMC) No disponible
NAMI (m.s.n.m) 4,340.14
NAMO {m.s.n.m) 4,346.33
NAME {{m.s.n.m) 4,346.59
DATOS DE LA PRESA
Tipologia de la presa Homogenea
Nivel de elevacion del cauce en la presa (m.s.n.m.) 4,339.00
Nivel de elevacion de la cresta (m.s.n.m.) 4,348.50
Altura sobre el basamento (m) 10.5
Longitud de corona [m) 184
Voluren del cuerpo de presa {103m3) No disponible

Elemento impermeable

Presa Homogenea de concreto (hc)

Fundacién (Basamento, Cimentacion)

Roca y suelo (R/S)

Aliviadero. Tipologia

No disponible

Aliviadero. Capacidad (m3/s)

1.55

Instrumentacion

Desplazamiento y asentamientos, piezémetros (03)




ANEXO 03
PLANES DE DESCARGAS DE LAS 20 LAGUNAS
PERIODO 2017



ANEXO 02 - CUADRO N° 1
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE HUEGHUE

Descripcién il -

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm?) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.924 | 1.337 | 2.511 | 3.383 | 4.264 | 2.645 | 1.423
Volumen de Descargas (hm°) 0.000 | 18.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m*/s) 0.000 | 6.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse {(hm?) 18.400 | 18.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.924 | 2.261 | 4.772 | 8.155 | 12.419 | 15.064
Volumen Final del Embailse (hm?) 18.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.924 | 2.261 | 4.772 | 8.155 | 12.419 | 15.064 | 16.487
|Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4152.40(4152.40| 4143.90| 4143.90| 4143.90|4143.90| 4144.33|4144.94| 4146.10| 4147.67| 4149.64| 4150.86
Nivel Final del Embalse (msnm) 4152.40(4143.90|4143.90| 4143.90| 4143.90|4144.33| 4144.94| 4146.10| 4147.67 | 4149.64| 4150.86]| 4151.52

Datos del Embalse

Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO)
Nivel de Agua Minimo de Operacidn (NAMI)
Nivel de Agua Mdximo de Extraordinario (NAME)
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)
Volumen Util

Caudal Maximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas

Caudal Méximo de Descarga del Aliviadero
Velocidad Mdxima de Desenso

4152.40 m.s.n.m.

m.s.n.m.

m.s.n.m.

4143.90 m.s.n.m.

18.40
5.00

hm?

m*/s
m*/s
m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 2
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE HUACRACOCHA (SW L JUNIN)

Descripcion S

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm3) 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.324 | 0.609 | 0.821 1.035 | 0.642 | 0.345
Volumen de Descargas (hmaj 0.000 | 4.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas {m3/s] 0.000 1.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hm3] 4.465 | 4.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.548 1.157 1.978 | 3.013 | 3.655
Volumen Final del Embalse [hm3) 4.465 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.548 1.157 1.978 | 3.013 | 3.655 | 4.000
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4364.26| 4364.26| 4360.65|4360.65| 4360.65| 4360.65| 4360.78| 4361.05|4361.55(4362.22| 4363.07 | 4363.60
Nivel Final del Embalse (msnm) 4364.26|4360.65| 4360.65| 4360.65| 4360.65| 4360.78| 4361.05| 4361.55| 4362.22| 4363.07 [ 4363.60| 4363.88
Datos del Embalse
Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO) 4365.40 m.s.n.m,
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Maximo de Extraordinario (NAME) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 4360.65 m.s.n.m.
Volumen Ufil 580 hm®
Caudal Méximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuerias 2.50 mi/s
Caudal Méximo de Descarga del Aliviadero m3/s

Velocidad Mdaxima de Desenso

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 3
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE LAGUNA YANACOCHA - PALCAN
o, 2017
Descripcion
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Yolumen de ingreso (hms) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.243 | 0.352 | 0.461 0.890 1.122 | 0.696 | 0.375
Volumen de Descargas (hm:’) 0.000 | 4.841 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (mals) 0.000 1.807 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (th) 4.84] 4,841 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.243 | 0.595 1.256 | 2.146 | 3.268 | 3.964
Volumen Final del Embalse (hms} 4.841 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.243 | 0.595 1.256 | 2.146 | 3.268 | 3.964 | 4.33%9
|Nivel Inicial del Embalse (msnm) A473.01 | 4473.01| 447114 4471.14| 447114 4471.14|4471.20| 4471.33|4471.59|4471.94|4472.38| 4472.66
Nivel Final del Embalse (msnm) A473.01|4471.14| 447114 | 447114 4471.14| 4471.20| 4471.33| 4471.59 | 4471.94| 4472.38| 4472.66| 4472.81
Datos del Embalse

Nivel de Agua Mdximo de Cperacion (NAMO) 447414 m.s.n.m.

Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.

Nivel de Agua Mdaximo de Extraordinario (NAME) m.s.n.m.

Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 4471.14 m.s.n.m.

Volumen Uil 7.60  hm?

Caudal Mdximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 200 m¥s

Caudal Méximo de Descarga del Aliviadero m3/s

Velocidad Mdxima de Desenso m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 4
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE HUACRACOCHA
. 2017
Descripcion 3

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hms) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.552 | 0.799 1.501 2.023 | 2.549 1.582 | 0.851
Volumen de Descargas [hma} 0.000 | 4.479 2.041 4.479 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (ma/s] 0.000 1.672 0.762 1.728 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse {hm3] 11.000 | 11.000 | 6.521 4,480 0.001 0.001 0.553 1.352 | 2.853 | 4.876 | 7.425 | 9.007
Volumen Final del Embalse {hm3) 11.000 | 6.521 4.480 | 0.001 0.001 0.553 1.352 | 2.853 | 4.876 | 7.425 | 9.007 9.858
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4509.30( 4509.30| 4504.70| 4502.60 | 4498.00| 4498.00| 4498.57 | 4499.39 | 4500.93| 4503.01| 4505.63 | 4507.25
Nivel Final del Embalse (msnm) 4509.30( 4504.70| 4502.60( 4498.00 | 4498.00| 4498.57 | 4499.39| 4500.93| 4503.01 | 4505.63 | 4507.25( 4508.13
Datos del Embaise
Nivel de Agua Mdximo de Operacion (NAMO) 4509.30 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion [NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Maximo de Extracrdinario ([NAME) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 4498.00 m.s.n.m.
Volumen Util 11.00 hm®
Caudal Méaximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 300 mYs
Caudal Méximo de Descarga del Aliviadero m/s
Velocidad Mdaxima de Desenso m/dic




ANEXO 02 - CUADRO N° 5
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE LACSACOCHA

Descripcion e
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Volumen de ingreso (hm?) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.191 0.277 | 0.519 | 0.700 | 0.882 | 0.547 | 0.294
Volumen de Descargas {hm3] 0.000 | 1.550 | 0.706 1.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas [majs) 0.000 | 0.579 | 0.264 | 0.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hm:’] 3.806 | 3.806 | 2.256 1.550 | 0.000 | 0.000 | 0.191 0.468 | 0.987 1.687 | 2.56%9 | 3.116
Volumen Final del Embalse (hm3) 3.806 | 2.256 1.550 | 0.000 | 0.000 | 0.191 0.468 | 0.987 1.687 | 2.569 | 3.116 | 3.410
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4630.16|4630.16|4626.83| 4625.32| 4622.00| 4622.00| 4622.41 | 4623.00| 4624.11|4625.61|4627.50| 4628.68
Nivel Final del Embalse (msnm) 4630.16|4626.83| 4625.32| 4622.00| 4622.00|4622.41|4623.00( 4624.11| 4625.61|4627.50| 4628.68| 4629.31
Datos del Embalse

Nivel de Agua Maximo de Operacion (NAMO) 4631.00 m.s.n.m.

Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.

Nivel de Agua Mdaximo de Extracrdinario (NAME) m.s.n.m.

Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)
Volumen Uil

Caudal Mdximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas

Caudal Mdximo de Descarga del Aliviadero
Velocidad Mdxima de Desenso

4622.00 m.s.n.m.

4.20
2.50

hm?
m3/s
m3/s
m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 6
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE VICHECOCHA

Descripcion L1 :

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hma) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.532 | 0.770 1.447 | 1.949 | 2.456 | 1.524 | 0.820
Volumen de Descargas (hma) 0.000 | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m3/5) 0.000 | 3.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hmf) 10.600 | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.532 1.302 | 2.749 | 4.698 | 7.154 | 8.678
Volumen Final del Embalse (hm3) 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.532 | 1.302 | 2.749 | 4.698 | 7.154 | B.678 | 9.498
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4481.00|4481.00|4477.00| 4477.00| 4477.00| 4477.00( 4477.24| 4477.57 | 4478.18| 4478.96| 4479.87 | 4480.39
Nivel Final del Embalse (msnm) 4481.00(4477.00|4477.00(4477.00| 4477.00| 4477.24| 4477.57 | 4478.18| 4478.96| 4479.87 | 4480.39 | 4480.66
Datos del Embalse
Nivel de Agua Mdximo de Operacion (NAMO) 4481.00 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Mdximo de Extracrdinario (NAME] m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables [NAMIN} 4477.00 m.s.n.m.
Volumen Uil 10.60  hm?®
Caudal Maximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 300 mis
Caudal Méximo de Descarga del Aliviadero m3/s
Velocidad Mdxima de Desenso m/dia




ANEXO 02 -

CUADRO N° 7

PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE YURACCOCHA

Descripcion a7

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso {hm3) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 0.153 | 0.288 | 0.388 | 0.48%9 | 0.304 | 0.163
Volumen de Descargas {hm3] 0.000 | 2.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (mals) 0.000 | 0.789 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hma) 2,112 2.112 0.000 0.000 0.000 0.000 0.106 0.259 0.547 0.935 1.424 1.728
Volumen Final del Embalse (hm?) 2,112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 0.259 | 0.547 | 0.935 | 1.424 | 1.728 | 1.89]
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4527 86| 4527.86|4525.50|4525.50| 4525.50 4525.50 | 4525.63| 4525.81 | 4526.16| 4526.60| 4527.15| 4527 .47
Nivel Final del Embalse (msnm) 4527 86| 4525.50] 4525.50| 4525.50| 4525.50 | 4525.63 | 4525.81|4526.16| 4526.60(4527.15| 4527 .47 | 4527 .64

Datos del Embalse

Nivel de Agua Mdximo de Operacion (NAMQ)
Nivel de Agua Minimo de Operacién (NAMI)
Nivel de Agua Mdximo de Extraordinario (NAME)
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)
Volumen Util

Caudal Mdximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas

Caudal Méximo de Descarga del Aliviadero
Velocidad Mdxima de Desenso

4528.00 m.s.n.m.

m.s.n.m.

m.s.n.m.

4525.50 m.s.n.m.

2.20
4.00

hm?

m/s
me/s

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 8
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE NAHUINCOCHA (Pofiascocha)

Descripcién on
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm®) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 0.098 | 0.184 | 0.248 | 0.313 | 0.194 | 0.104
Volumen de Descargas (hm”) 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m/s) 0.000 | 0.504 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hm’) 1.350 | 1.350 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.068 | 0.166 | 0.350 | 0.598 | 0.211 | 1.105
Volumen Final del Embalse (hm?) 1.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 0.166 | 0.350 | 0.598 | 0.911 1.105 | 1.209
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4602.50(4602.50| 4600.00| 4600.00 | 4600.00 | 4400.00 [ 4600.29 | 4600.56| 4601.02| 4601.55| 4602.07| 4602.31
Nivel Final del Embalse (msnm) 4602.50| 4600.00| 4600.00| 4600.00| 4600.00 | 4600.29 | 4600.56 | 4601.02| 4601.55| 4602.07 | 4602.31 | 4602.4

Datos del Embalse

Nivel de Agua Mdximo de Operacion (NAMQO)
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI)

Nivel de Agua Mdaximo de Exiraordinario (NAME)

Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)

Volumen Util

Caudal Maximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas
Caudal Mdximo de Descarga del Aliviadero

Velocidad Maxima de Desenso

4602.50 m.s.n.m.

4600.00
1.35
2.00

m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.m.
hm?
m*/s
m?/s

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° ¢
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE CAULLAU

Descripcién i -

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso [hm3) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.281 0.407 | 0.764 1.030 1.298 | 0.805 | 0.433
Volumen de Descargas [hmB) 0.000 | 2.280 1.039 2.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m3/s] 0.000 | 0.851 0.388 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000
Volumen Inicial del Embalse {hma) 5.600 | 5.600 | 3.320 | 2.281 0.001 0.001 0.282 | 0.689 1.453 | 2.483 | 3.781 4.586 |
Volumen Final del Embalse (hm3) 5.600 | 3.320 | 2.281 0.001 0.001 0.282 | 0.689 1.453 | 2.483 | 3.781 4.586 | 5.019
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4346.30|4346.30| 4343.78| 4342.63| 4340.14| 4340.14 | 4340.41| 4340.87 | 4341.72|7342.86|4344.29| 4345.18
Nivel Final del Embalse (msnm) 4346.30(4343.78| 4342.63| 4340.14| 4340.14| 4340.41|4340.87|4341.72(7342.86|4344.29| 4345.18| 4345.66
Datos del Embalse
Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO) 4346.33 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Mdaximo de Extracordinario (NAME]) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 4340.14 m.s.n.m.
Volumen Util 560 hm®
Caudal Méaximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 3.00 m¥/s
Caudal Mdximo de Descarga del Aliviadero m/s
Velocidad Maxima de Desenso m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 10
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE CALZADA

Descripcion 2017

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm”) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.115 | 0.167 | 0.314 | 0.423 | 0.533 | 0.331 | 0.178
Volumen de Descargas (hm?) 0.000 | 0.937 | 0.427 | 0.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m®/s) 0.000 | 0.350 | 0.159 | 0.361 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 i
Volumen Inicial del Embalse (hm®) 2.300 | 2.300 | 1.363 | 0.936 | -0.001 | -0.001 | 0.114 | 0.281 | 0.595 | 1.018 | 1.551 1.882 |
Volumen Final del Embalse (hm°) 2.300 | 1.363 | 0.936 | -0.001 | -0.001 | 0.114 | 0.281 | 0.595 | 1.018 | 1.551 1.882 | 2.060
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4295.00| 4295.00| 4291.33| 428%.66 | 4286.00| 4286.00| 4286.45| 4287.11 | 4288.33| 4289.99 [ 4292.07 | 4293.37
Nivel Final del Embalse (msnm) 4295.00| 4291.33| 4289.66| 4286.00| 4286.00| 4286.45| 4287.11 | 4288.33 | 4289.99 | 4292.07 | 4293.37| 4294.06

Datos del Embalse

Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO)

Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI)

Nivel de Agua Mdximo de Extraordinario (NAME)

Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)

Volumen Uil

Caudal Méximo de Descarga Confrolada del Sistema - Compuertas
Caudal Maximo de Descarga del Aliviadero

Velocidad Mdaxima de Desenso

4295.00 m.s.n.m.

4286.00
2.30
3.00

m.s.n.m.
m.s.n.m,
m.s.n.m.
hm?
m/s
m3/s
m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 11
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE HUAYLACANCHA
. 2017
Descripcion -

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso {hma) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 1.126 1.630 | 3.061 4,124 | 5.198 | 3.225 1.735
Volumen de Descargas (hm3) 0.000 | 9.134 | 4.162 | 92.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (mS/S) 0.000 | 3.410 1.554 | 3.524 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embaise (hm?) 22,430 | 22.430 | 13.296 | 9.134 | 0.000 | 0.000 | 1.126 | 2.756 | 5817 | 9.941 | 15.139 | 18.344
Volumen Final del Embalse {hm3] 22.430 | 13.296 | 9.134 | 0.000 | 0.000 1.126 | 2,756 | 5.817 | 9.941 | 15.139 | 18.364 | 20.099
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4345.09|4345.09| 4341.66| 4340.03| 4336.23| 4336.23| 4336.69 | 4337.40| 4338.68| 4340.35| 4342.35| 4343.53
Nivel Final del Embalse (msnm) 4345.09| 4341.66| 4340.03( 4336.23 [ 4336.23| 4336.6%9| 4337.40| 4338.68| 4340.35| 4342.35| 4343.53| 4344.15
Datos del Embalse
Nivel de Agua Mdxime de Operacion (NAMO) 4345.09 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Mdximo de Extraordinario (NAME) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Incperables (NAMIN) 4336.23 m.s.n.m.
Volumen Util 2243 hm?®
Caudal Mdximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 9.00 m%s
Caudal Maximo de Descarga del Aliviadero m>/s
Velocidad Méaxima de Desensc m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 12
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE CARHUACOCHA
o 2017
Descripcion -

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm3) 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 1.155 1.671 3.139 | 4.229 | 5.330 | 3.307 1.77%
Volumen de Descargas (hm3] 0.000 | 9.366 | 4.268 | 9.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m>/s) 0.000 | 3.497 | 1.593 | 3.613 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 :
Volumen Inicial del Embalse (hm?) 23.000 | 23.000 | 13.634 | 9.366 | 0.000 | 0.000 | 1.155 | 2.826 | 5.965 | 10.194 | 15.524 | 18.83]
Volumen Final del Embalse {hm3] 23.000 | 13.634 | 9.366 | 0.000 | 0.000 1.155 | 2.826 | 5.965 | 10.194 | 15.524 | 18.831 [ 20.610
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4420 | 44.20 |4416.70|4414.99|4410.48|4410.48|4411.11|4411.96|4413.47 | 4415.34|4417.40( 4418.52
Nivel Final del Embalse (msnm) 44,20 |4416.70| 4414.99|4410.48| 4410.48| 4411.11|4411.96| 4413.47 | 4415.34| 4417.40| 4418.52| 4419.07
Datos del Embalse
Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO) 4420.00 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Méaximo de Extraordinario (NAME) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 4410.48 m.s.n.m,
Volumen Util 23.00 hm°
Caudal Méximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 9.00 m¥s
Caudal Maximo de Descarga del Aliviadero m/s
Velocidad Mdaxima de Desenso m/dia




ANEXO 02 -

CUADRO N° 13

PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE AZULCOCHA

Descripcién ar

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm?) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.326 | 0.472 | 0.887 | 1.195 | 1.506 | 0.935 | 0.503
Volumen de Descargas (hm®) 0.000 | 2.647 | 1.206 | 2.647 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 [ 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m*/s) 0.000 | 0.988 | 0.450 | 1.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hma) 6.500 | 6.500 | 3.853 | 2.647 | 0.000 | 0.000 | 0.326 | 0.798 | 1.685 | 2.880 | 4.386 | 5.321
Volumen Final del Embalse (hm®) 6.500 | 3.853 | 2.647 | 0.000 | 0.000 | 0.326 | 0.798 | 1.685 | 2.880 | 4.386 | 5.321 | 5.824
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4527.00|4527.00| 4524.82|4523.65]| 4520.50| 4520.50( 4521.01| 4521.59| 4522.62 | 4523.89| 4525.30| 4526.08
Nivel Final del Embalse [msnm) 4527.00{4524.82 | 4523.65( 4520.50| 4520.50| 4521.01| 4521.59| 4522.62| 4523.89 | 4525.30| 4526.08| 4526.46

Datos del Embalse

Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO)
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI)
Nivel de Agua Mdximo de Extraordinario (NAME)
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)
Volumen Util

Caudal Maximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas

Caudal Maximo de Descarga del Aliviadero
Velocidad Mdxima de Desenso

4527.00 m.s.n.m.

m.s.n.m.

m.s.n.m.

4520.50 m.s.n.m.

6.50
.00

hm?
m3/s
m3/s

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 14
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE TEMBLADERA

Descripcién Ll -

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Volumen de ingreso (hm®) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.251 | 0.363 | 0.682 | 0.219 | 1.159 | 0.719 | 0.387

Volumen de Descargas (hm?) 0.000 | 2.036 | 0.928 | 2.036 | 0.000 [ 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000

Caudal Prom. de Descargas (m>/s) 0.000 | 0.760 | 0.346 | 0.785 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 [ 0.000 [ 0.000 [ 0.000 | 0.000

Volumen Inicial del Embalse (hm?) 5.000 | 5.000 | 2.964 | 2.036 | 0.000 | 0.000 | 0.251 | 0.614 | 1.296 | 2.215 | 3.374 | 4.093
Volumen Final del Embalse (hm?) 5,000 | 2.964 | 2.036 | 0.000 | 0.000 | 0.251 | 0.614 | 1.296 | 2.215 | 3.374 | 4.093 | 4.480
[Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4477.00|4477.00| 4473.95| 4472.55| 4469.50| 4469.50| 4469.88 | 4470.42 | 4471.44| 4472.82| 4474.56| 4475.56
Nivel Final del Embalse (msnm) 4477.00| 4473.95| 4472.55| 4469.50| 4469.50| 4469.88| 4470.42| 4471 .44| 4472.82| 4474.56| 4475.56 | 4476.22

Datos del Embalse

Nivel de Agua Maximo de Cperacion (NAMO)
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI)

Nivel de Agua Mdximo de Extracrdinario (NAME]

Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)

Volumen Util

Caudal Maximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas

Caudal Maximo de Descarga del Aliviadero

Velocidad Maxima de Desenso

4477.00 m.s.n.m.

m.s.n.m.

m.s.n.m.

4469.50 m.s.n.m.

5.00
9.00

hm?®
m3/s

m°/s

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 15
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE YURAJCOCHA

Descripcion 2017 -

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hma} 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.847 1.226 | 2.303 3.103 3.911 2.426 1.306
Volumen de Descargas [hms} 0.000 | 0.000 | 3.479 9.419 3.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m:‘/s) 0.000 | 0.000 1:299 3.634 1.485 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hmB) 16.876 | 16.876 | 16.876 | 13.397 | 3.978 0.001 0.848 2.074 4.377 7.480 | 11.391 | 13.817
Volumen Final del Embalse (hm3) 16.876 | 16.876 | 13.397 | 3.978 | 0.001 0.848 | 2.074 4,377 7.480 | 11.391 | 13.817 | 15.123
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4463.91 | 4463.91 | 4463.91 | 4462.30| 4457 .94 | 4456.14| 4456.49 | 4457.06 | 4458.13 | 4459.56| 4461.37 | 4462.50
Nivel Final del Embalse (msnm) 4463.91(4463.91|4462.30(4457.94| 4456.14| 4456.49| 4457.06| 4458.13| 4459.56| 4461.37| 4462.50| 4463.10
Datos del Embalse
Nivel de Agua Mdximo de Operacion (NAMO) 446401 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion [NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Mdaximo de Extracrdinario [NAME) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 4456.14 m.s.n.m.
volumen Uil 1700 hm*
Caudal Mdaximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 400 mis
Caudal Maximo de Descarga del Aliviadero m3/s

Velocidad Mdaxima de Desenso

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 16
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE HUICHICOCHA
) 2017
Descripcion

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Yolumen de ingreso (hma) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.954 1.380 | 2.593 | 3.494 | 4.403 | 2.732 1.470
Volumen de Descargas {hm3) 0.000 | 0.000 | 3.918 | 10.605| 4.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas [m3/s) 0.000 | 0.000 1.463 | 4.091 1.672 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hma) 19.000 | 19.000 | 19.000 | 15.082 | 4.477 | 0.000 | 0.954 | 2.334 | 4.927 | 8.421 | 12.824 | 15.556
Volumen Final del Embalse (hma) 19.000 | 19.000 | 15.082 | 4.477 | 0.000 | 0.954 | 2.334 | 4.927 | 8.421 | 12.824 | 15.556 | 17.026
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4664.21 | 4664.21|4664.21|4663.07 [ 4660.00| 4658.70| 4658.98| 4659.38| 4660.13| 4661.14 | 4662.42| 4663.21
Nivel Final del Embalse (msnm) 4664.21|4664.21|4663.07|4660.00| 4658.70| 4658.98| 4659.38| 4660.13| 4661.14|4662.42| 4663.21| 4663.64
Datos del Embalse
Nivel de Agua Méximo de Operacion (NAMO) 4664.21 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Maximo de Exfraordinario (NAME) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 5658.70 m.s.n.m.
Volumen Util 19.00  hm®
Caudal Maximo de Descarga Confrolada del Sistema - Compuertas 400 m¥s
Caudal Maximo de Descarga del Aliviadero m3/s
Velocidad Mdxima de Desenso m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 17
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE COYLLORCOCHA

Descripcién el

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm?) 0.000 | 0.000 } 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.552 | 0.799 | 1.501 | 2.023 | 2.549 | 1.582 | 0.851
Volumen de Descargas (hm®) 0.000 | 0.000 | 2.268 | 6.140 | 2.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m3/s) 0.000 | 0.000 | 0.847 | 2.369 | 0.968 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hm3) 11.000 [ 11.000 | 11.000 | 8.732 | 2.592 | 0.000 | 0.552 1.351 2.852 | 4.875 | 7.424 | 9.006
Volumen Final del Embalse [hma) 11.000 [ 11.000 | 8.732 | 2.592 | 0.000 | 0.552 1.351 2.852 | 4875 | 7.424 | 2.006 9.857
|Nivel Inicial del Embalse {msnm) 4687.35| 4687.35| 4687.35| 4686.64 | 4684.72| 4683.90| 4684.07 | 4684.33| 4684.80 | 4685.44| 4686.23| 4686.73
Nivel Final del Embalse (msnm) 4687.35| 4687.35| 4686.64| 4684.72| 4683.90| 4684.07 | 4684.33| 4684.80| 4685.44 | 4686.23| 4686.73 | 4686.99

Datos del Embalse

Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO)

Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI|

Nivel de Agua Mdaximo de Extracrdinario (NAME])
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)

Volumen Util

Caudal Maximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas
Caudal Méxima de Descarga del Aliviadero

Velocidad Mdaxima de Desenso

4687.35 m.s.n.m.

m.s.n.m.

m.s.n.m.

4683.90 m.s.n.m.

11.00
4,00

hm?
m®/s
m®/s

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 18
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE BALSACOCHA

Descripcién 2017 -
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Volumen de ingreso (hm:’) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.145 | 0.273 | 0.368 | 0.463 | 0.288 | 0.155
Volumen de Descargas (hm3] 0.000 | 0.000 | 0.412 1.116 | 0.471 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (majs) 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.431 0.176 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hm:’) 2,000 | 2.000 | 2.000 1.588 | 0.472 | 0.001 0.101 0.246 | 0.519 | 0.887 1.350 1.638
Volumen Final del Embalse (hmaj 2.000 | 2.000 1.588 | 0.472 | 0.001 0.101 0.246 | 0.519 | 0.887 1.350 1.638 1.793
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4642.89|4641.89|4641.89|4640.68|4637.38|4636.00| 4636.29 | 4636.72|4637.52| 4638.61|4639.97| 4640.83
Nivel Final del Embalse (msnm) 4641.89(4641.89|4640.68|4637.38|4636.00|4636.29 | 4636.72| 4637.52(4638.61|4639.97 | 4640.83|4641.28
Datos del Embalse

Nivel de Agua Maximo de Operacién (NAMO) 4641.89 m.s.n.m.

Nivel de Agua Minimo de Operacidn (NAMI) m.s.n.m.

Nivel de Agua Mdximo de Extraordinaric (NAME) m.s.n.m.

Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN)

Volumen Util

Caudal Maximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas
Cavudal Maximo de Descarga del Aliviadero

Velocidad Maxima de Desenso

4636.00 m.s.n.m.

2.00
4.00

hm?®

m3/s
m3/s

m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 19
PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE NAHUINCOCHA (QUILLON)

Descripcion 2017 .

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hm®) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.351 | 0.509 | 0.955 | 1.287 | 1.622 | 1.006 | 0.542
Volumen de Descargas (hm®) 0.000 | 0.000 | 1.443 | 3.907 | 1.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (m*/s) 0.000 | 0.000 | 0.53% | 1.507 | 0.616 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Volumen Inicial del Embalse (hm’) 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.557 | 1.650 | 0.000 | 0.351 | 0.860 | 1.815 | 3.102 | 4.724 | 5.730
Volumen Final del Embalse (hm?) 7.000 | 7.000 | 5.557 | 1.650 | 0.000 | 0.351 | 0.860 | 1.815 | 3.102 | 4.724 | 5730 | 6.272
|Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4558.15|4558.15| 4558.15| 4557.36| 4555.21 | 4554.30| 4554.49| 4554.77| 4555.30| 4556.01 | 4556.90 | 4557 .45
Nivel Final del Embalse (msnm) 4558.15|4558.15| 4557.36| 4555.21| 4554.30| 4554.49 | 4554.77 | 4555.30| 4556.01 | 4556.90( 4557.45| 4557.75

Datos del Embalse

Nivel de Agua Méximo de Operacion (NAMO)

Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMI)

Nivel de Agua Mdaximo de Extraordinario (NAME)

Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN]

Volumen Util

Caudal Méximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas
Cavudal Méaximo de Descarga del Aliviadero

Velocidad Mdéxima de Desenso

4558.15 m.s.n.m.

m.s.n.m.

m.s.n.m.

4554.30 m.s.n.m.

7.00
4.00

hrm?
m°/s
m*/s
m/dia




ANEXO 02 - CUADRO N° 20

PLAN DE DESCARGAS 2017 - EMBALSE CHILICOCHA

Descripcién L1

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Volumen de ingreso (hmz’) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.976 1.413 2.654 | 3.576 | 4.507 | 2.796 1.505
Volumen de Descargas (hm3) 0.000 | 0.000 | 4.010 | 10.855| 4.583 | 0.000 | 0.000 | 0.000 { 0.000 { 0.000 | 0.000 | 0.000
Caudal Prom. de Descargas (ma/s] 0.000 | 0.000 1.497 | 4.188 1.711 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 [ 0.000
Volumen Inicial del Embalse {hm3) 19.448 | 19.448 | 19.448 | 15.438 | 4.583 | 0.000 | 0.976 | 2.389 5.043 | 8.619 | 13.126 | 15.922
Yolumen Final del Embalse (hm3] 19.448 | 19.448 | 15.438 | 4.583 | 0.000 | 0.976 | 2.389 | 5.043 | 8.619 | 13.126 | 15.922 | 17.427
Nivel Inicial del Embalse (msnm) 4185.17|4185.17|4185.17[4181.28(4170.05(4165.00(4166.09| 4167.66|4170.55|4174.35|4178.98| 4181.76
Nivel Final del Embalse (msnm) 4185.17|4185.17[4181.28[4170.05[4165.00( 4166.09(4167.66|4170.55|4174.35|4178.98|4181.76| 4183.23
Datos del Embalse
Nivel de Agua Mdximo de Operacion (NAMO) 4204.96 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacidn (NAMI) m.s.n.m.
Nivel de Agua Mdaximo de Extraordinario (NAME) m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN] 4164.96 m.s.n.m.
Volumen Util 4278 hm?®
Cavudal Méximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas 500 mi/s
Caudal Mdximo de Descarga del Aliviadero m/s
Velocidad Méxima de Desenso m/dia




