
Resolución fldministrativa
N° 196-2018 ANA-AAA.UV-ALA.SI

AUTORIZACiÓN PARA EJECUCiÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HíDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Sicuani, 26 de octubre de 2018

CUT 177704-2018 IFecha Solicitud I 05/10/2018

Solicitante COMISiÓN DE USUARIOS DE AGUA SUB SECTOR HIDRÁULICO RiÓ
CHACAMAYO MARGEN IZQUIERDA MOSOCLLACTA TACTABAMBA

De conformidad con el Informe Técnico N°074-2018 ANA-AAA.UV-ALA-SI.AT/XCC, la certificación
ambiental sectorial según R.D W 079-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-MRN y lo establecido en el
artículo 30 del Decreto Supremo W 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT

S)~ACIOtvA, 177704-2018.
~l''(o! VO80 1-~ERESUELVE:

: Ing.. ls~a3upa rtículo 1°._ Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a COMISiÓN DE USUARIOS
,~D~~.iRADOR E AGUA SUB SECTOR HIDRÁULICO RiÓ CHACAMAYO MARGEN IZQUIERDA MOSOCLLACTA

~c-t)ylOCAl.*~'t- TACTABAMBA, para el desarrollo del proyecto "INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION
SECTORES DE QUEBRADA MAIZAL CHILCANI TACTABAMBA DEL DISTRITO DE MOSOCLLACTA
ACOMAYO CUSCO", por un periodo de uno (1) años y cinco (5) meses, conforme al detalle siguiente:

o

Fuente de Agua Río CHACAMAYO

~~'rc'O~ Dt:( A,JbicaciónGeográfica del Punto de ZONA:19 I Este: 234461.0000/ Norte: 8437692.0000
Q~ ~\) reaptación (WGS84 UTM)

~ \,1Il~1!:
~~ L~calización de la Captación (margen) Izquierda,

\\\~ (, '\j\';; ~
11~' <::.l\.~c; ~reditación para Proyecto (m3)

~w ,Il IJul :89518.560:S-llt4 IONl(},<¡I.<3 Ene :117199.400 Feb :135157.200 Mar :70332.320 Abr :80447.180 May :52260.350 Jun :48197.310

Ago :123334.900 Set :128709.150 Oet :326174.090 Nov :187363.490 Die: 133403.980 Total :1492097.930

Artículo 2°._ Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico,
corresponde al detalle siguiente.

Titular
COMISiÓN DE USUARIOS DE AGUA SUB SECTOR HIDRÁULICO RiÓ
CHACAMAYO MARGEN IZQUIERDA MOSOCLLACTA TACTABAMBA

Tipo de Uso Agrario

"INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION SECTORES DE
Nombre del Proyecto QUEBRADA MAIZAL CHILCANI TACTABAMBA DEL DISTRITO DE

MOSOCLLACTA ACOMAYO CUSCO"

Tipo de Proyecto Mejoramiento de servicio de saneamiento o de suministro de agua con
fines agrarios

Ubicación Política Dpto: Cusco, Prov: Acomayo, Dist: Mosoc Llacta

Ubicación Administrativa AAA: Urubamba Vilcanota, ALA: SICUANI

CAPTACiÓN: 01 Unidad: Bocatoma de concreto, con ventana de captación.

SOLADO AGUAS ARRIBA: Con enrocado con piedra pesada 4.00 m.

AZUD: De material concreto armado de 0.20 m.

POZA DE AMORTIGUAMIENTO: De material Concreto Armado, enrocado con piedra pesada.

ZAMPEADO CON PIEDRA: Con material Piedra Mediana 12".
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Artículo 30._ La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a
su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de
uso de agua correspondiente.

Sicuani, 26 de octubre de 2018

CANALES PRINCIPAL CHACAMAYO-CHILCANI

ENTUBADO DE CANAL PRINCIPAL: En una longitud de 6,621 km de material PVC ISO-

4435-UF.

BUSON DE GIRO: En cantidad de 08 unidades de tipo-I y 103 buzones de tipo 11 de material

CoSo: fc=175Kg/cm2.

CAJA DE SALIDA: De dimensión 1.00x1.00x1.00 m de material concreto simple CoSo:

fc=175Kg/cm2.

OBRAS DA ARTE ESTANDAR

VERTEDOR DE EXEDENCIA y DESFOGUE: 03 Unidades de vertedores c-s-.
fc=175Kg/cm2 + 0 de 3/8" @ 0.20 m, con canal de limpia CoSo: fc=175Kg/cm2.

CANOAS: 09 unidades de material CoSo: fc=175Kg/cm2 + 0 de 3/8" @ 0.20 m.

ACUEDUCTOS: 04 Unidades con base metálica, acero estructurado, apoyado con concreto

ciclópeo fc=140 kg/cm2 + 30 % de piedra, tubería de polietileno HDPE clase 5 0 360, 250

mm.

DERIVACION DE LlNEA DE CONDUCCION: (Progresiva 01 +580) con estructura de ingreso

de concreto armado, tubería PVC 0 75 mm, válvula compuerta 10".

MUROS DE CONTENCION: En una longitud de 50 m, de material con mampostería de piedra

asentada sobre fc=140 kg/cm2.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO: 06 Unidades; 03 proyectadas (Nigricancha: de 1278 m3;

Pauchipata: de 1687 m3; Chilcani: 699 m3) y 03 existentes Chilcani 432 m3 y dos en

Tactabamba 423 m3.

SISTEMA DE ASPERSION

TUBERIA DE DISTRIBUCION: de sección 0.80xO.50m con espesor de 10 cm.

CAMARA DE CARGA: 10 unidades, de dimensiones 1.20x1.40x1.1 O, poza de sedimentación

0.75x1.20m, CoSo: fc=175Kg/cm2 + 0 de 3/8"@0.20 m, tapas de COAode fc=21 O Kg/cm2 +

de 3/8" @ 0.20 m.

CAMARA ROMPE PRESION: 27 unidades con dimensiones 1,45x1.00 m de material CoSo:

fc=175Kg/cm2 + 0 de 3/8" @ 0.20 m, tapas de coA' de fc=210 Kg/cm2 + de 318" @ 0.20 m.

VALVULAS DE PASO DE CONTROL: 54 Unidades, de dimensiones 0.60xO.30 m para 01"-3"

Y 0.60xO.60 m 04"-6" de material e-s- fc=140 kg/cm2.

VALVULA DE PURGA: 15 unidades de diámetro 2" de material CoSo: fc=140 kg/cm2.

HIDRANTES: 254 unidades de las cuales 216 sector Mosocllacta, 12 sector Chilcani, 26 en el

sector de Tactabamba; de 2" de material CoSo: fc=175Kg/cm2 y paredes CoSo: fc=175Kg/cm2

+ 0 de 3/8" @ 0.20 m.

DADOS DE ANCLAJES: de material fc=140 kg/cm2.
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