RESOLUCION DIRECTORAL N° 1% .2017-ANA-DEPHM

Lima, 41 0CT. 2017
VISTOS:

El Informe Técnico N° 020-2017-ANA-DEPHM-JRCHA y Legal N° 1594-2017-
ANA-OAJ; vy;

CONSIDERANDO:

Que, conforme el inciso i) del articulo 34 del Reglamento de Organizacién y
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2010-AG y modificado por Decreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI; es funcién de la
Direccién de Estudios de Proyectos Hidraulicos Multisectoriales, aprobar los Planes de
Descarga de las presas integrantes de la infraestructura hidraulica mayor de caracter
multisectorial;

Que, mediante Resolucion Jefatural N° 318-2016-ANA se aprobaron
Disposiciones para la elaboraciéon, aprobacion y supervision de los Planes de
Descargas de los Embalses, a cargo de los operadores de infraestructura hidraulica o
usuarios con sistema de almacenamiento propio;

Que, mediante Carta CTO-VAR-195-2017 el Gerente General de Concesionaria
Trasvase Olmos S.A, solicita la aprobacion del Plan de Descargas del Embalse Limon;

Que, con Oficio N° 1461-2017-ANA-AAA-JZ-V el Director de la Autoridad
Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla remite el Informe Técnico N° 013-
2017-ANA-AAA JZ-V-SDEPHM que concluye que el Plan de Descargas presentado por
Concesionaria Trasvase Olmos, operador del Sector Hidraulico Mayor Trasvase Olmos,
se encuentra acorde a las disposiciones previstas en la Resoluciéon Jefatural N° 318-
2016-ANA, por lo que recomienda su aprobacion;

Que, el Informe Técnico N° 020-2017-ANA-DEPHM-JRCHA concluye que:

a) Concesionaria Trasvase Olmos es Operador de la Infraestructura Hidraulica
Mayor Embalse Limon, de acuerdo a lo previsto en la Resolucién Jefatural
N° 086-2014-ANA modificada por Resolucion Jefatural N° 169-2014-ANA.

b) El balance hidrico integra la oferta hidrica estimada, el volumen de agua
almacenada en el embalse, las pérdidas del sistema, el caudal ecoldgico y la
derivacion total de agua en la que se incluye el suministro de agua para las
tierras nuevas, para el valle viejo y las pérdidas de conduccion.

c) Es procedente aprobar el Plan de Descargas periodo 2017-2018.



Que, en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Plan
de Descargas del embalse Limén;

Con el visto de la Oficina de Asesoria Juridica y en uso de facultades conferidas
en el inciso i) del articulo 34 del Reglamento de Organizacion y Funciones de la
Autoridad Nacional del Agua;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar el Plan de Descargas del Embalse Limén, periodo 2017
- 2018, presentado por Concesionaria Trasvase Olmos S.A, cuya informacion
mensualizada se consigna como anexo de la presente resolucion.

ARTICULO 2.- Disponer que la Autoridad Administrativa del Agua
Jequetepeque - Zarumilla realice las acciones necesarias para la ejecucion del Plan de
Descargas aprobado mediante el articulo precedente.

ARTICULO 3.- Disponer la publicacién del Plan de Descargas aprobado en el
portal web institucional: www.ana.geb.pe

ARTICULO 4.- Remitir la presente resolucion a la Unidad de Archivo y Tramite
Documentario de la Autoridad Nacional del Agua, a efecto que notifique la presente
resolucion a Concesionaria Trasvase Olmos S.A y para conocimiento de la Autoridad
Administrativa del Agua Jequetepeque - 4 illa.
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ANEXO 01: FICHA TECNICA - EMBALSE LIMON

DATOS GENERALES

MNombre de la Presa

Presa Liman

Operador de la Fresa

Cosecionaria Trasvase Olmos 5.4,

Autcridad Administrativa del Agua

Jeguetepeque Zarumilia

Autoridad Local del Agua

Motupe - Olmos - La Leche

Consultor Ingenieria

Colpex Project 5.A.

Empresa Constructora

Nolberlo Odebrecht

Afio fin de consfruccién

2011

Caracteristicas especiales

Sin alterar, no ha sufride caombios

UBICACION
Departamenta Cajomarca
Provincia Jaen
Distrito San Felipe
fong | 181 Este Horte Altitud {msnm)
Coordenadas UTM. Corona, Estribo lzquierdeo 4684.758.36 0,347,192.25 1,123.00
Coordenadas UTM. Corona, Estribo Derecho 684,426.54 9,347,331.77 1.123.00

DATOS DE LA CUENCA HIDR

OGRAFICA Y DEL RESERVORIO

Unidad Hidrografica

Huancabamba

Cuenca Hidrografica. Area de la cuenca [Km'}

2,651.00

Rio en &l que s& ubica la presa

Rio Huancabamba

Precipitacion Promedio Anual {mm}

Limén: 300 mm / Laguna Shimbs: 1200 mm

Rendimiento Promedio Anual (lifros/Km2)

CROQUIS DE UBICACION Y ACCESO

DATOS DEL RESERVORIO

Finalidad(es) o Usols) del reserveoro

Riege, Regadio {I)

FOTOGRAFIAS DE LA PRESA Y EL EMBALSE

Superficie del reservorio (Km?) 2.50
Longitud del reserverio (Km) 7.058
Volumen total del reservorio (MMC) 27.79
Volumen Ufil del reserverio (MMC) 23.59
Volumen Inacfive (MMC) 420
MNAMI (m.s.n.m) 1.105.00
MNAMO [m.s.n.m} 1,120.00
NAME {m.s.n.m} 1,120.00

DATOS DE LA PRESA

Tipologia de la presa

Relleno con pantalla de concreto (CFRD)

Nivel de elevacion del couce en la presa [m.s.n.m.) 1.080.62
Nivel de elevacion de la cresta {m.s.n.m.) 1,123.00
Altura sobre el basamente [m) 43.00
Lengifud de carona (m) 320.00
Velumen del cuerpo de presa [10°m) 830.00

Elemento impermeable

Inyecciones de impermeabilizacion laderas de esiribos e
Injecciones de consclidacion.

Fundacion (Basamento, Cimentacion)

Matyerial rocoso aluvial cortina de impermeabilizacion de
concreto plosfico.

Aliviadero, Tipologia

Creager

Aliviadero. Capac. Maxima de descarga [m™/s)

Compuerta radiales: 1740, Purga: 350

Fuente: Consecionaria Trasvase Olmos



ANEXO 02
PLAN DE DESCARGAS 2017 -2018 - EMBALSE LIMON

Descripcioén i e

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago |
Volumen de descarga (hm’) 28.2]1 | 34.28 | 27.65 | 33.06 | 4847 | 70.86 | 83.18 | 7791 | 46.01 | 50.29 | 51,98 | 38.58
Caudal Prom. de Descargas (m>/s) 10.88 | 12.80 | 10.67 | 12.37 18.10 | 29.29 | 31.06 | 3006 | 17.18 19.40 | 19.41 14.88
Volumen inicial del embailse (hm®) 27.79 | 2739 | 2779 | 27.2] 2779 | 27.79 13.46 | 13.46 | 1346 | 27.79 | 27.45 | 27.79
Volumen final del embalse (hm?) 2739 | 2739 | 27:21 2779 | 27.79 | 13.46 1346 | 1346 | 27.79 | 27.45 | 27.79 | 24.77
Nivel Inicial del embalse {msnm) 1120.00|1119.60/1120.00[{1119.54|1120.00]1120.00|1113.00{1113.00|1113.00{1119.00]1119.40]1120.00
Nivel Final del embalse (msnm) 1119.60{1120.00]1119.54]|1120.00{1120.0011113.00]1113.00{1113.00{1112.00/1119.40{1120.00/1118.42

Caracterisiticas del Embalse

Nivel de Agua Mdaximo de Operacion (NAMO) 1120.00 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimo de Operacion (NAMINO) 1105.00 m.s.n.m.
Nivel de Agua Maximo de Exiraordinario (NAME) 1120.00 m.s.n.m.
Nivel de Agua Minimas Inoperables (NAMIN) 1098.00 m.s.n.m.
Volumen Util 23.59 hm?
Volumen Muerto 4.20 hm?
Caudal maximo de mescarga controlada del sistema - compuertas (Bocatoma Provisional) 42.00 m/s
Caudal Maximo de Descarga Aliviadero: Compuertas radiales (1740 m3/s)+Purga (350 m3/s) 2090.00 m/s

Ve]ocidod/?paximc de desenso 1.50 m/dia
/
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ANEXO 03
PLAN DE DESCARGAS 2017 -2018 - EMBALSE LIMON - PARA ESCENARIOS DE ANOS HUMEDOS, NORMALES Y SECOS

Descripcion 2087 A0E

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago |
Volumen de descarga {hms} 43.92 49 .46 46.90 64.89 | 100.71 | 130.52 | 150.10 | 133.40 | 90.57 99.28 79.50 56.92
Caudal Prom. de Descargas [m®/s) 1694 | 1847 | 18.09 | 2423 | 37.60 | 5395 | 56.04 | 51.47 | 33.81 38.30 | 29.48 | 21.96
Volumen inicial del embalse (hm®) 2779 | 2779 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 13.46 13.46 13.46 | 27.79 | 27.79 | 27.79
Volumen final del embadlse (hm®) 2779 | 2779 | 2779 | 27.79 | 27.79 | 13.46 | 13.46 | 1346 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79
Nivel Inicial del embalse {(msnm) 1120.00{1120.00{1120.00{1120.00]1120.00{1120.00/1113.00{1113.00]{1113.00/1120.00]1120.00{1120.00
Nivel Final del embalse (msnm) 1119.60{1120.00]1120.00{1120.00]1120.00{1113.00/1113.00{1113.00{1120.00/1120.00|1120.00{1120.00

o 2017 2018
i i Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago |
Volumen de descarga (hm?) 38.19 | 46.18 | 39.87 | 50.60 | 73.46 | 10796 | 114.43 | 103.48 | 68.02 | 80.45 | 70.96 | 48.35
Caudal Prom. de Descargas (m>/s) 1473 | 17.24 | 1538 | 18.89 | 27.43 | 44.63 | 4272 | 3992 | 2540 | 31.04 | 26.49 | 18.65
Volumen inicial del embalse (hm?) 20,79 | 2779 | 207% | 27¥% | 2F7% 13.46 13.46 13.46 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79
Volumen final del embalse fhm3l 27.79 27.79 27.79 27.79 13.46 13.46 13.46 27.79 27.79 27.79 27.79 27.79
Nivel Inicial del embalse {(msnm) 1120.00{1120.00{1120.00/1120.00{1120.00|1120.00/1113,00{1113.00(/1113.00/1120.00|1120.00{1120.00
;ﬂivel Final del embalse (msnm) 1119.60{1120.00{1120.00[/1120.00{1120.00|1113.00]1113.00{1113.00|1120.00|1120.00]|1120.00{1120.00
/
5 2017 2018
e s Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr | May Jun Jul Ago |
K/olumen de descarga (hm?) 35.86 | 39.64 | 3499 | 4584 | 60.80 | 82.58 | 8599 | 82.17 | 46.82 | 57.74 | 57.47 | 40.71
kT audal Prom. de Descaraas (me/s) 13.83 14.80 13.50 1411 2270 | 34.14 | 32.10 | 31.70 17.48 | 2228 | 21.46 1871
olumen inicial del embalse (hm?®) 2779 | 2779 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 13.46 13.46 13.46 | 27.7%2 | 27.79 | 27.79
olumen final del embalse (hm?®) 2779 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 13.46 13.46 13.46 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79
Nivel Inicial del embalse (msnm) 1120.00]1119.6011120.0011119.54{1120.00{1120.00]1113.00/1113.00|1113.00{1120.00]|1120.00|1120.00
Nivel Final del embalse (msnm) 1119.6011120.00]11119.54|1120.00{1120.00]1113.00{1113.00/1113.00(1120.00]1120.00| 1120.00|1120.00




